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秒拆SE超能噴頭模組

非結晶性塑膠 結晶性塑膠

超高性能用品級

高性能用品級

工程用品級

日常用品級

X3PRO

IXBOX系列X2系列

X1SE X1Basic

列印材料與建議溫度

ABS , WAX
PLA , PA6 

TPE , TPU , PP 

CPE

OBC , PA12

PETG , PCTG
PC , ASA

PPS
PPA

PVDF
PEI , PES

PEKK

PEEK

* 240°C以上材料適用封箱型機種，以確保最佳列印效果

(PVDF)

高性能用品級

(PPS) (PES)
(PPA)

(PEI)

260°C 310°C 320°C 400°C

(WAX)

超高性能用品級

(HT Break-
Away Support)

(PEKK) (PEEK)

160°C 350°C 400°C 450°C

(WAX) (PLA)
(TPU)
(TPE)

(PA6) (PP) (ABS)

日常用品級

(Water Soluble-
Support)

160°C 190°C 200°C 230°C 240°C 250°C

(OBC)

工程用品級

(PETG) (CPE)
(ASA)

(PCTG) (PC)
(PA12)

(BREAK AWAY-
SUPPORT)

210°C 225°C 250°C 260°C 280°C

性能材料金字塔

SLICE銅鈦噴頭

強力側風扇

304不銹鋼風罩

LDO行星擠出機

Infinity3DP® 高功率鍍金連接器

Infinity3DP® 易拆握柄

Infinity3DP®超能模組釋放紐

高效散熱風扇

<美國發明專利>

 
高效率

高兼容性

低汰換率

一鍵秒拆不用工具，省時省力，最高效率

適配任何FDM 3D列印機台，改裝必備首選!

特殊處理金屬喉管，耐用不沾黏，NASA太空總署都愛用    可印混合材料，包含:
   抗靜電ESD、碳纖維Carbon Fiber、玻璃纖維Glass Fiber、發泡劑Foaming、
   金屬粉末Mineral及改質材料

超輕量化

多材料適用 SE+高流量噴頭可印500度以下所有材料，SE Base、SE噴頭
可印400度以下所有材料，隨換即印不堵料

總重約300g，台灣自主研發擠出機，出料穩定更精準

+SLICE Engeering® SE超能噴頭 Infinity3DP®秒拆雙噴頭模組



高速列印    品質穩定    降低噪音

Pro

■ 基本資料

3D列印技術

外觀尺寸

列印容積

淨重

支援語系

機體結構 保溫艙體 

運動結構 Core XY

■ 噴頭

噴頭數量 1
噴頭形式

供料模式 近端
噴頭口徑

秒拆SE超能噴頭模組

■

 
熱床 碳纖底板 - 高功率快取平台
熱床溫度 (max.) 150°C

 

(max.)
(min./Z軸)

■  列印能力

熱床/熱艙

列印速度  (max./長時間穩定列印) 300mm/s

空跑速度  500mm/s

列印層高

線材直徑  1.75 mm

0.01mm (10µ)

 噴頭溫度

■
 

電控/安全

校正

消耗功率  600W
適用電壓

運算處理器 ARM Cortex-M4

檔案傳輸 SD/USB Cable

偵測機制 材料用完提醒 
■

 

機構

觸控螢幕 3.5"/320 x 480pixels

馬達驅動晶片

XY軸運動架構

XYZ定位解析度

32位元DSP向量控制步進驅動模組,支援ARC指令

Z軸傳動元件

Z軸定位 機械結構式光感定位探針
電控線組igus Chainflex® ●

XYZ步進馬達 57框0.9°

熔融沉積  (FDM)

｜ 高速X2PRO  ｜ 高速X2PRO  

W504 x D562 x H600 mm

35kg / 77 Ibs

出廠水平與品質校正

支援軟料 ShoreA 95-50

表現優異 PLA、PETG、ABS、ASA、PC、PPS、
PA、PA-CF、PA-GF、PP、TPE、TPU

0.5mm(標)｜0.2-0.6mm

■

300x300x260mm

6.25㎛ / 6.25㎛ / 0.625㎛

日本,THK C3級 滾珠螺桿 / THK4鏈帶H級滾珠滑軌*2

CoreXY

XY軸傳動元件 GT2皮帶 / 日本,THK H級線性滑軌

100-110VAC/6A or 200-240VAC/3A

中文｜英文｜日文 (依國家地區出貨)

●：標準配備   ◎：選購配備

PLA:不適合高速列印(速度不超過150mm/s)，建議使用低溫250°C列印 

■ 軟體/保固認證

切片軟體  Cura Infinity3DP Edition
支援檔案格式 .3mf /.stl
安規認證 CE ●

兩年保固   

秒拆SE Base超能噴頭模組 400°C
 500°C 秒拆SE+超能噴頭模組

標配
選配


